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Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1

PERCo благодарит Вас за выбор турникета нашего производства. 
Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое, 

при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.
Руководство  по  эксплуатации  турникета-трипода  электромеханического 

PERCo-TTR-04.1 (далее по тексту — турникет) содержит сведения, необходимые 
для наиболее полного использования возможностей турникета при эксплуатации, 
а также разделы по упаковке, монтажу и техническому обслуживанию.

Монтаж и техническое обслуживание должны проводиться лицами,  полностью 
изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.

Принятые сокращения и условные обозначения:
• СКУД — система контроля и управления доступом.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Турникет  предназначен  для  управления  потоками  людей  на  проходных 

промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, 
вокзалах, аэропортах и т.п.

Количество турникетов,  необходимое  для обеспечения  быстрого  и  удобного 
прохода  людей,  рекомендуется  определять  исходя  из  расчета  пропускной 
способности  турникета  (см.  п.  3).  Например,  рекомендуется  устанавливать  по 
одному турникету на каждые 500 человек, работающих в одну смену, или из расчета 
пиковой нагрузки 30 человек в минуту.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует 

условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно 
регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация турникета разрешается  при температуре окружающего воздуха  
от плюс 1 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания турникета (постоянного тока).........................................12±1,8 В
Мощность, потребляемая турникетом...................................................не более 8,5 Вт
Габаритные размеры турникета (длина х ширина х высота)............280x260x1050 мм
Ширина проема прохода........................................................................................600 мм
Масса турникета (нетто)............................................................................не более 35 кг
Длина кабеля пульта управления............................................................не менее 6,6 м
Усилие поворота преграждающей планки............................................не более 3,5 кгс
Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода...........60 чел/мин
Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода........30 чел/мин
Средняя наработка на отказ..............................................не менее 1500000 проходов
Средний срок службы............................................................................................... 8 лет
Класс защиты от поражения электрическим током............III по ГОСТ Р МЭК335-1-94
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Руководство по эксплуатации
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка турникета .....................................................................................................1 шт.
Планка преграждающая 
(В прайс-листе планки идут отдельной позицией и приобретаются отдельно, 
тип планок выбирается Покупателем при заказе турникета)...............................3 шт.
Пульт управления  ..................................................................................................1 шт.
Ключ замка механической разблокировки............................................................2 шт.
Заглушка....................................................................................................................5 шт.
Стяжка не открывающаяся 100 мм.........................................................................5 шт.
Пружина.....................................................................................................................2 шт.
Ящик (транспортная тара).......................................................................................1 шт.
Паспорт.....................................................................................................................1 экз.
Руководство по эксплуатации.................................................................................1 экз.

Дополнительное оборудование, не входящее 
в основной комплект поставки (заказывается отдельно):
1.Устройство радиоуправления (состоит из приёмника 
и двух передатчиков в виде брелоков, с дальностью действия до 40 м).............1 шт.
2. Сирена (для сигнализации о факте попытки несанкционированного прохода)......1 шт.
3. Датчик контроля зоны прохода.............................................................................1 шт.
4. Анкер PFG IR 10-15 (фирма “SORMAT”, Финляндия).........................................4 шт.
5. Источник питания турникета.................................................................................1 шт.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
5.1 Основные особенности

5.1.1  Турникет  может  работать  как  автономно,  от  пульта  управления  или 
устройства радиоуправления, так и под управлением СКУД.

5.1.2 На турникет подается безопасное для человека напряжение питания —  
не более 14 В (при наличии выносных индикаторов — не более 42 В).

5.1.3 Турникет имеет низкое энергопотребление — не более 8,5 Вт.
5.1.4 При выключении питания турникета оба направления прохода остаются  

в том состоянии, в котором они были на момент выключения питания (закрытом, 
если данное направление было закрыто на момент выключения, или в открытом, 
если данное направление было открыто на момент выключения).

5.1.5 Механизм доворота обеспечивает автоматический доворот преграждающих 
планок до исходного положения после каждого прохода.

5.1.6  Демпфирующее  устройство  обеспечивает  плавную  бесшумную  работу  
турникета.

5.1.7  В  турникете  установлены  оптические  датчики  поворота  преграждающих 
планок, позволяющие корректно фиксировать факт прохода.

5.1.8  В  турникет  встроен  замок  механической  разблокировки,  позволяющий,  
в  случае  необходимости,  с  помощью  ключа  разблокировать  его  (обеспечить 
свободный поворот преграждающих планок).

5.1.9  Предусмотрена  возможность  подключения к  турникету  датчика  контроля 
зоны прохода и сирены.

5.1.10  В  турникете  предусмотрено  два  режима  управления  —  импульсный  
и потенциальный.

5.1.11 Турникет имеет гальваническую развязку выходов.
5.1.12 Турникет имеет выходы для подключения выносных индикаторов.
5.1.13 Турникет имеет вход для подключения устройства,  подающего команду 

аварийной разблокировки (например, от пожарной сигнализации).
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Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1
5.2 Устройство турникета

Общий вид турникета показан на рисунке 1. Номера позиций в тексте настоящего
Руководства по эксплуатации указаны в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 - Общий вид турникета

1 — стойка турникета; 2 — преграждающая планка;  3 — болт М8 для крепления
преграждающей планки; 4 — заглушка; 5 — пульт управления/устройство
радиоуправления/ контроллер СКУД; 6 — кабель от пульта управления/устройства
радиоуправления/контроллера СКУД; 7 — источник питания турникета; 8 — кабель
питания; 9 — сетевой кабель;  10 — ключ механической разблокировки; 11 — замок
механической разблокировки;  12 — планшайба; 13 — поворотный механизм;
14 — крышка со световым табло;  15 — анкер PFG IR 10-15.

5.2.1 Турникет состоит из стойки турникета, комплекта преграждающих планок (2)
и дополнительного оборудования, не входящего в основной комплект поставки.

Стойка турникета (1) выполнена в виде сварной металлической конструкции  
и крышки со световым табло (14). Внутри стойки турникета расположены плата CLB
(Control  Logic  Board)  и  механизм  доворота,  состоящий  из:  устройства  доворота
(толкатель,  пружины  и  ролик), механизма  управления  с  оптическими  датчиками
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